Datenblatt 26.11.2014 10:24:15

Rihrenname: IEFSU ﬂ System 1 System 2 System 3
Hersteller: | = Rohren-(System)art: |"=1tod Bl =i =
5. Vergleichsrihre: I Sockel/Fassung: I K I I
Stift 1:
TR N :
e = Regelung: /’ L, @ b ] Stift 2: I Gl I I
Heizzpannung [V]: L ((i g a7 Stift 3: I K I I
: E 0,300
Heizstrom [A]: I \2 & . d & i/ Stift 4: I F1 I I
: indi N | 9 . F2
Heizart I“""i"'&k't j o, 5 Stift 5: I I I
- S—c .
Kaltwiderstand 280 $%24° 1828 Stift 6: I & I I
Heizfaden [Ohmi: ¥ PCE:11.0mm Stife T IA I I
—Allgem. Daten Stift &: I z2 I I
Herstelljahr: .
[ 120 feirs, sift9: | G2 | |
getestet: 2 LEHts Siift 10: | | |
Datenherkunft: I Kolbenhihe - ohne I—BU A= Anods
Rihrenstifte Immi: G1-5 = Gitter
Kolbendurchmesser |—22 K = Hathodz
Daten erfaft I H. Weigl Tmimil: ;1_-':;:_" = Heizfaden
durch: 5 0 - irmung
3 ; Gewicht [g] I IV = nicht verbinden
Daten gedndert w (hier markler_en, falls: Daten zur L= Le =
(oder neu) : Zusammen flihrung Obersandt A1,A2,511,5t2
werden) Noval B3A |
Daten I Hannes Gerber Bemerkungen zur Rohre: | Hilfe zu Réhrenart: |
andert
?Ez:eriungen P iema e =CV1736, EF812/6F23, Z319/6351, 6351, EF812, ARP11, AC/SP3, G6BW7, TSP4, 72319, G6F41, -
: §4SPT, BEL7, Z719, Z182, CV1276, GBXG, 806, L4082
typische Werte: S2+1  UAILM ™) 1700 | 00 | 0.0
53-1 UG1M *) | 200 | 000 | 0.00
s4+2  UGMANSN[M %) | 1700 | 00| 0,0
552 UG3IGAOKLV] %) | 00 | 00 | 0.0
UGH/G5 [V] *) = Stiftzuordnung geman Rahrenart
AL Soll[mal: | 10,00 | 000 | 0,00
IG2/An Soll [mAL: | 250 | 000 | 0,00
S [MAM: | 740 | 000 | 0,00
u: | 00 | 00 | 0,0
D: | 0.0 | 00 | 0.0
Ri [Kohm: | 5000 | 00 | 0.0
Grenzwerte: UAV: I 300,0 I 0,0 I 0.0
U G2 M: | 300 | o | 0
| K [mA]: | 150 | 00 | 0.0
N AW | 2,500 | 0,000 | 0,000
N G2 W | 0,700 | 0,000 | 0,000
Ukt [V | 1000 | 00
Grenzfreguenz 30,0
[MHz]:

erstellt mit 'RoeTest - professional tube-testing-system’ V8.0.0.0 (c) - Helmut Weig|, http://www.roehrentest.de



